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taśma wentylacyjna okapu 
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pas podrynnowy
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wentylacyjną

szczelna hydroizolacja
pokrywająca deskowanie i kontrłaty

zabudowa kontrłat w 5-tym
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górna szczelina wentylacyjna

sfazowane kontrłaty

dachówka betonowa Braas 

dachówka  Braas  betonowa

pas 
nadrynnowy

dolna szczelina wentylacyjna;
zapewnia ją np. drut lub sznurek 
rozciągnięty między gwoździami 
przybitymi do boków sąsiednich krokwi
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OKAP	DACHU	z	warstwą	wstępnego	krycia	wypuszczoną	na	pas	nadrynnowy
i	z	deskowaniem	na	krokwi	wciętej	-	poddasze	nieużytkowe

•	pokrycie:	dachówka	betonowa	BRAAS
•	wentylacja	jednokanałowa	z	wysokoparoprzepuszczalną	membraną
•	okap	z	użyciem	grzebienia	okapu	z	kratką	wentylacyjną

OKAP	DACHU	z	deskowaniem	pełnym	oraz	z	warstwą	wstępnego	krycia	wykonaną	 
w	5	stopniu	szczelności	i	wypuszczoną	na	pas	podrynnowy	-	poddasze	użytkowe

•	pokrycie:	dachówka	betonowa	BRAAS
•		wentylacja	dwukanałowa	ze	szczelną	hydroizolacją	na	pełnym	deskowaniu	 
i	zabudową	kontrłat

•		okap	z	użyciem	taśmy	wentylacyjnej	okapu	oraz	grzebienia	okapu	z	kratką 
wentylacyjną	-	rozwiązanie	zalecane	jako	standardowe


