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DETALE	TECHNICZNE

KOMIN

DETALE	TECHNICZNE
3.47 3.48

KOMIN

listwa do taśmy 
Wakaflex 2

taśma 
Wakaflex 2

uszczelniacz dekarski

UWAGA:
konieczność wykonania 

w WWK nad konstrukcją 
z płyty OSB metalowej 

rynienki ze spadkiem 
wyprowadzonej poza 

sąsiadujące z kominem 
kontrłaty (patrz: str. 24)

komin Schiedel - oklejony 
płytkami klinkierowymi

PRZEJŚCIE KOMINA  
OKLEJONEGO 
PŁYTKAMI 
PRZEZ POŁAĆ 
DACHOWĄ, skala 1:10

*   membrana powinna być 
    przyklejona do komina taśmą 
    z każdej strony komina 

dachówka
 Braas

 
betonowa

płyta OSB 
nachylona 

jednostronnie na 
zewnątrz komina

gąbka 
uszczelniająca

wysokoparo-
przepuszczalna 
membrana 
Divoroll *

taśma Wakaflex 2
PRZEJŚCIE KOMINA  
OMUROWANEGO 
PRZEZ POŁAĆ 
DACHOWĄ - skala 1:10

listwa kominowa  
na wypust

płyta wspornikowa

komin Schiedel

cegła pełna 
klinkierowa

dodatkowe łaty

opłytowanie OSB 
wyprofilowane

z dwustronnym 
spadkiem - tzw. 

kozubek

uszczelniacz dekarski

wysokoparoprzepuszczalna
membrana

dachówka 
betonowa Braas

*   membrana powinna być 
    przyklejona do komina taśmą 
    z każdej strony komina 

“KOZUBEK” UWAGA:
konieczność 
wykonania 

w WWK nad 
konstrukcją 
z płyty OSB 

metalowej rynienki 
ze spadkiem 

wyprowadzonej 
poza sąsiadujące 

z kominem kontrłaty
(patrz: str . 24)

PRZEJŚCIE KOMINA  
OMUROWANEGO 
PRZEZ POŁAĆ 
DACHOWĄ - skala 1:10

taśma

płyta wspornikowa

komin Schiedel

cegła pełna 
klinkierowa

dodatkowe łaty

opłytowanie OSB 
wyprofilowane

z dwustronnym 
spadkiem - tzw . 

kozubek

uszczelniacz dekarski

dachówka 
betonowa Braas

*   membrana powinna być 
    przyklejona do komina taśmą 
    z każdej strony komina 

“KOZUBEK”
konieczność 
wykonania 

w WWK nad 
konstrukcją 
z płyty OSB 

metalowej rynienki 
ze spadkiem 

wyprowadzonej 
poza sąsiadujące 

z kominem kontrłaty
(patrz: str. 24)

PRZEJŚCIE KOMINA  
OMUROWANEGO 
PRZEZ POŁAĆ 
DACHOWĄ - skala 1:10

uszczelniacz dekarski

taśma 

listwa kominowa na 
wypust

wysokoparoprze-
puszczalna
membrana 

krokiew

płyta wspornikowa

*   membrana powinna 
    być przyklejona do ko-
    mina taśmą z każdej 
    strony komina 

 skala 1:5

PRZEJŚCIE KOMINA  
OMUROWANEGO 
PRZEZ POŁAĆ 
DACHOWĄ - skala 1:10

płyta wspornikowa

komin Schiedel

cegła pełna 
klinkierowa

dodatkowe łaty

opłytowanie OSB 
wyprofilowane

z dwustronnym 
spadkiem - tzw . 

kozubek

uszczelniacz dekarski

dachówka 
betonowa Braas

*   membrana powinna być 
    przyklejona do komina taśmą 
    z każdej strony komina 

“KOZUBEK”
konieczność 
wykonania 

w WWK nad 
konstrukcją 
z płyty OSB 

metalowej rynienki 
ze spadkiem 

wyprowadzonej 
poza sąsiadujące 

z kominem kontrłaty
(patrz: str. 24)

PRZEJŚCIE KOMINA  
OMUROWANEGO 
PRZEZ POŁAĆ 
DACHOWĄ - skala 1:10

uszczelniacz dekarski

krokiew

płyta wspornikowa

*   membrana powinna 
    być przyklejona do ko-
    mina taśmą z każdej 
    strony komina 

 skala 1:5

PRZEJŚCIE KOMINA  
OMUROWANEGO 
PRZEZ POŁAĆ 
DACHOWĄ - skala 1:10

płyta wspornikowa

komin Schiedel

cegła pełna 
klinkierowa

dodatkowe łaty

uszczelniacz dekarski

dachówka 
betonowa Braas

*   membrana powinna być 
    przyklejona do komina taśmą 
    z każdej strony komina 

“KOZUBEK”
konieczność 
wykonania 

w WWK nad 
konstrukcją 
z płyty OSB 

metalowej rynienki 
ze spadkiem 

wyprowadzonej 
poza sąsiadujące 

z kominem kontrłaty
(patrz: str. 24)

PRZEJŚCIE KOMINA  
OMUROWANEGO 
PRZEZ POŁAĆ 
DACHOWĄ - skala 1:10

uszczelniacz dekarski

krokiew

płyta wspornikowa

*   membrana powinna 
    być przyklejona do ko-
    mina taśmą z każdej 
    strony komina 

 skala 1:5

PRZEJŚCIE KOMINA  
OMUROWANEGO 
PRZEZ POŁAĆ 
DACHOWĄ - skala 1:10

taśma Wakaflex 2

listwa kominowa 
Braas na wypust

płyta wspornikowa

komin Schiedel

cegła pełna 
klinkierowa

dodatkowe łaty

opłytowanie OSB 
wyprofilowane

z dwustronnym 
spadkiem - tzw . 

kozubek

wysokoparoprzepuszczalna 
membrana Divoroll *

dachówka 
betonowa Braas

*   membrana powinna być 
    przyklejona do komina taśmą 
    z każdej strony komina 

“KOZUBEK”
konieczność 
wykonania 

w WWK nad 
konstrukcją 
z płyty OSB 

metalowej rynienki 
ze spadkiem 

wyprowadzonej 
poza sąsiadujące 

z kominem kontrłaty
(patrz: str. 24)

PRZEJŚCIE KOMINA  
OMUROWANEGO 
PRZEZ POŁAĆ 
DACHOWĄ - skala 1:10

uszczelniacz dekarski

taśma Wakaflex 2

listwa kominowa Braas 
na wypust

wysokoparoprze-
puszczalna 
membrana Divoroll *

krokiew

płyta wspornikowa

*   membrana powinna 
    być przyklejona do ko-
    mina taśmą z każdej 
    strony komina 

 skala 1:5

PRZEJŚCIE KOMINA  
OMUROWANEGO 
PRZEZ POŁAĆ 
DACHOWĄ - skala 1:10

taśma Wakaflex 2

listwa kominowa 
Braas na wypust

płyta wspornikowa

komin Schiedel

cegła pełna 
klinkierowa

dodatkowe łaty

opłytowanie OSB 
wyprofilowane

z dwustronnym 
spadkiem - tzw . 

kozubek

wysokoparoprzepuszczalna 
membrana Divoroll *

dachówka 
betonowa Braas

*   membrana powinna być 
    przyklejona do komina taśmą 
    z każdej strony komina 

“KOZUBEK”
konieczność 
wykonania 

w WWK nad 
konstrukcją 
z płyty OSB 

metalowej rynienki 
ze spadkiem 

wyprowadzonej 
poza sąsiadujące 

z kominem kontrłaty
(patrz: str. 24)

PRZEJŚCIE KOMINA  
OMUROWANEGO 
PRZEZ POŁAĆ 
DACHOWĄ - skala 1:10

taśma Wakaflex 2

listwa kominowa Braas 
na wypust

krokiew

płyta wspornikowa

*   membrana powinna 
    być przyklejona do ko-
    mina taśmą z każdej 
    strony komina 

 skala 1:5


